Katot

Rakennukset varustetaan harja-, mansardi- tai
tynnyriholvikatolla tai niiden muunnoksilla lu-
kuun ottamatta kattoterasseja. Mikali raken-
nus on korkeintaan 3 metrié leved, voidaan
kayttdad myods pulpettikattoa. Harjakaton kat-
tokaltevuuden on oltava véhintdén 1:2,5 lu-
kuun ottamatta A-3- korttelialuetta.

Talousrakennuksissa kaytetaan harjakattoa
tai mikali rakennus on korkeintaan 3 metria
leved, voidaan kayttdd myos pulpettikattoa.

Raystaat ovat lyhyet.

Julkisivut

Rakennusten julkisivumateriaalina on oltava
pasgosin varillinen rappaus, slammaus tai puh-
taaksi muurattu kivi tai tiili. Pienempi osa jul-
kisivusta voi olla peittomaalattua puuta tai muu-
ta materiaalia.

Talousrakennuksen harjan suuntaisen julki-
sivun enimmaéiskorkeus on 2,8 m.

Autotalleja saa olla enintéén 45 % asuinraken-
nuksen sen julkisivun pituudesta, mista talliin
ajetaan.

Pihat

Pienet pihat rajataan huonemaisiksi tiloiksi
padosin muurein tonteilla, joilla on vain yksi
asunto.

RAKENNUSOIKEUS:
-sallittu 598*0,4 ~239m2 + 20% ~48m2 kaavan mukaisia lisatiloja
-toteuma todellisella seindvahvuudella 245,4m2 + 28,0m2

-toteuma 250mm seindvahvuudella 238,6m2 + 27,0m2
kts.erillinen kerrosalakaavio

AUTOPAIKAT:
-vaatimus 1ap/95kemz2 (3 kpl), joista 2/3 tontilla
-toteuma 3ap tontilla, joista 1 kpl varapaikka
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